
 
 

37-115NP Vannes papillon VAMEIN à oreilles Lisses 
Corps FGS, manchette NBR, papillon inox - ATEX 

DN 50 - DN 200 
PN 10/16, ASA 150 
levier cranté 

 

 
Révision 1 - Document non contractuel 
 

 
NOMENCLATURE 

    
N° Qté Désignation Matériaux 

1 1 Corps Fonte EN-JS1020 EN 1563, 
revêtement Rilsan® 

2 1 Papillon Inox 1.4408 EN 10213-4 
3 1 Manchette NBR 
4 1 Axe Inox 
5 1 Étanchéité d'axe type "chevron" BUNA-N 
6 1 Bague de PE Nylon-6 naturel 
7 1 Goupille d'arrêt Inox (DIN-7991) 
8 1 Levier Aluminium 
9 2 Vis Inox (DIN-933) 
10 2 Écrou hexagonal Inox (DIN-934) 
11 2 Rondelle Inox (DIN-6798/A) 

 

 
DIMENSIONS (mm) 

               
Diamètre 
nominal Dimensions du CORPS Normes 

Brides 
Dimensions du LEVIER 

"Q" Poids 
(kg) mm. inch. A B Ø C E J K Ø L M N P 

50 2" 140 83 102 43 

(1) 

45 220 100 25 95 58 32 4.0 
65 2-1/2" 152 93 122 46 45 220 100 25 95 58 51 4.7 
80 3" 159 98 139 46 45 220 100 25 95 58 69 5.0 
100 4" 178 111 159 52 45 220 100 25 95 58 89 6.4 
125 5" 191 127 189 56 45 320 100 25 95 58 115 8.2 
150 6" 203 143 214 56 45 320 100 25 95 58 143 9.7 
200 8" 245 172 269 60 45 320 100 25 95 58 194 14.3 

 
(1) Vanne papillon conçue pour assemblage entre brides selon :  

 DIN PN 6/ 10/ 16 
 ANSI 125/ 150 lbs 
 ou B.S. 10-D/E 
 autre standard, nous consulter. 

 


